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Um dem Beschaffungsproblem aus dem Weg zu gehen, wurde für die folgende Schaltung
nur diskrete Bauteile verwendet, die von mehreren Händlern oder Distributoren angeboten
werden.  In  diesem  Dokument  soll  ein  universeller  Audio-Verstärker  in  Form  einer
kompletten  Baugruppe  beschrieben  und  realisiert  werden.  Also  den  Aufbau  einer
funktionierenden Schaltung.

In der Abbildung 1 ist die Schaltung des kleinen Audio-Verstärkers zu sehen. Er besteht im
Wesentlichen aus dem IC  LM4871.  Ein kleiner Verstärker im SO08 Gehäuse. Also ein
SMD Bauteil. Er benötigt nicht viel Peripherie. Das Eingangssignal wird über C1 und R1
zugeführt. Der Widerstand R2 stellt eine Rückkopplung für das Audio-Signal dar.  R3 legt
den Steuereingang auf VCC. So dass der Baustein deaktiviert ist. Diesen Eingang muss
man extern nach Masse legen, damit der Verstärker arbeitet. C3 glättet die Versorgungs-
Spannung und verhindert Störungen über die Versorgungsleitungen. 
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Abbildung 1: Der Schaltplan des Audio-Verstärkers



Die Abbildung 2 listet die wenigen Bauteile, die benötigt werden auf. Alle Bauteile bis auf
den IC1 können z.B. beim Elektronikversand Reichelt bestellt werden. Die Liste hat sich
sehr übersichtlich gehalten. In der Abbildung 3 ist das Platinen-Layout gezeigt. Es ist eine
doppelseitige Leiterplatte. Die meiste Fläche liegt auf Massenpotential (GND). Oben ist die
Stiftleiste für die externen Anschlüsse platziert. 
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Abbildung 3: Das Platinen - Layout des Audio-Verstärkers

Part Value Device Package Reichelt
C1 0.47 uF C-EUC0603 C0603 GRM21BR71H47
C2 1 uF C-EUC0603 C0603 X7R-G0603 1,0/16
C3 1 uF C-EUC0603 C0603 X7R-G0603 1,0/16
IC1 LM4871 LM4871 SO08 LM 4871 M
R1 20 k R-EU_R0603 R0603 SPR-0603 20,0K
R2 20 k R-EU_R0603 R0603 SPR-0603 20,0K
R3 1 k R-EU_R0603 R0603 WAL WR06X1001FTL
SV1 FE06-1 FE06 n.a.

Abbildung 2: Stückliste der verwendeten Bauteile



Einige Durchkontaktierungen sorgen für eine stabile Masseverbindung. Die Leiterplatte hat
ein  quadratisches  Maß  und  passt  mit  seinen  Befestigungslöchern  genau  auf  einen
Kleinlautsprecher, so dass der Lautsprecher huckepack montiert werden kann. Oben ist
der Anschlussstecker SV1 zu erkennen. Er unterstützt folgende Anschlüsse:

(1) GND Masseverbindung
(2) Audio-Eingangssignal
(3) Standby Eingangssignal
(4) Lautsprecher Ausgang
(5) Lautsprecher Ausgang
(6) Versorgungsspannung

Die Stiftleiste SV1 besteht damit aus 6 Pfosten auf die man eine entsprechende Buchse
aufstecken  kann.  Es  ist  aber  auch  möglich  die  Anschlüsse  direkt  auf  den  Lötaugen
vorzunehmen. Wie in Abbildung 4 gezeigt.

In  Abbildung  4 sind  zwei  fertig  aufgebaute  Audio-Verstärker  abgebildet.  Der  Pin  3
(Standby) wurde zum Betrieb direkt mit Pin 1 (Masse) verbunden, so dass der Baustein
dauerhaft  aktiviert  wird,  Auch  die  huckepack  Montage  des  Lautsprechers  ist  gut  zu
erkennen.
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Abbildung 4: Zwei fertig aufgebaute Baugruppen



Die Abbildung 5 zeigt Verstärkung in (dB) über den Frequenzgang. Aus der Gain-Kurve ist
ersichtlich, dass der Audio-Verstärker bis etwa 10 kHz bis zu 50 dB Verstärkung macht.
Das ist für einen evtl. Funkbetrieb vollkommen ausreichend.

Bei der Phase beginnt eine Verschiebung ab ca. 2 kHz. Diese Verschiebung wird erst ab
10  kHz  zu  Verzerrungen  führen.  Dadurch  ist  die  kleine  Baugruppe  für  allgemeine
Anwendungen im Bereich der Kommunikation gut geeignet.
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Abbildung 5: Zeigt die Ausgangsleistung über die Frequenz


